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Sight flow & Flow switch    /    유량 감시계 & 유량 스위치KOMETER한국유량계공업(주)

No. Description Material

1 Window HARD GLASS

2 Body SS400, 304SS, 316SS

3 Bolt SS400, 304SS

4 Cover SS400, 304SS, 316SS

5 Flange SS400, 304SS, 316SS

Connection KS/JIS/ASME/DIN Std. Flange

Size 10A(3/8") ~ 200A(8")

Temp. range Max. 150 ℃ (Option. 200 ℃)

Press. range
Max. 10 kgf/cm2.G 
(Option. 30 kgf/cm2.G)

■ SUMMARY

SG-102는 유체의 흐름을 감시하는 형식으로서 접속 부 

규격이 플랜지이다.

■ FEATURE

양면의 사이트 글라스를 통하여 유체의 색조 및 기포의 

혼입상태 등을 관측 할 수 있으며 관형나사에 비하여 설치

가 간편하고 규격의 범위가 넓다.

Connection
Size

L
(mm)

H
(mm)

10A 3/8 B 160 80

15A 1/2 B 160 80

20A 3/4 B 180 100

25A 1 B 180 102

32A 1-1/4 B 180 140

40A 1-1/2 B 180 140

50A 2 B 220 150

65A 2-1/2 B 270 200

80A 3 B 270 200

100A 4 B 320 228

125A 5 B 380 270

150A 6 B 420 300

200A 8 B 490 430

Sight Flow - Sight Glass (Flange)

SG-102 Series

■ MODEL CODE ■ STANDARD SPECIFICATION

SG-10 □ Specification

2 Flange
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